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VVocé sonha,
a gente constroi juntos.

A Viapol é referéncia nacional no desenvolvimento de
solugdes completas e eficazes para todas as necessidades

da construgao civil. A empresa € uma das maiores indUstrias
de solugdes quimicas para o setor na América Latina.

Fundada em 1990, tem um portfélio com mais de mil itens
direcionados a protecéo, conservacgao e valorizagao de obras.
além de suprir demandas da indUstria de transformagéo,

Os produtos sé@o desenvolvidos para atender com eficiéncia

a todas as etapas de empreendimento, da fundacgao ao
acabamento. Oferece solugées para edificagdes, obras de
infraestrutura, saneamento basico, obras industriais, aditivos para
produgédo de concreto e argamassa, tratamento de superficies,
impermeabilizagdo geral, pisos industriais, tratamentos de

madeira, insumos industriais.

A Viapol tem sede instalada na cidade de Cagapava - SP,

onde possui um parque fabril de 174 milm? de area total,
considerado um dos maiores do setor em toda a América

Latina, além de uma filial na cidade de Candeias - BA, com
produgao e distribuicao para as regides Norte e Nordeste do pais,
centros de distribuicdo em Jaboatédo dos Guararapes - PE, Belo
Horizonte - MG, Sdo José - SC, e um escritério técnico comercial

em S&o Paulo (SP). Sd0 mais de 550 colaboradores e 200

representantes comerciais atuantes em todas as regides do Brasil.

NOSSA MISSAO

Satisfazer as necessidades de protegédo
e conservagao das construgoes,
proporcionando bem-estar, conforto e
tranquilidade aos usuérios.

Manter-nos comprometidos com os
principios éticos, tanto quanto com

a lucratividade. Visar o crescimento
sustentavel para a comunidade e os

colaboradores.

©

NOSSA VISAO
Estarmos presentes em todas as
construgdes e sermos reconhecidos pela

exceléncia em solugdes técnicas.

NOSSOS VALORES E
EXPECTATIVAS DO 168
Integridade, comprometimento,
empreendedorismo responséavel

e coragem moral.
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TAMPONAMENTO RAPIDO

ViapolSeca P62 Instantaneo 06
ViapolSeca Rapidissimo 06
ADESIVO ESTRUTURAL
Viapoxi Adesivo 08
Viapoxi Adesivo Gel 08
Viapoxi Adesivo Tix 09
ADITIVO PARA ARGAMASSA
Contra Umidade 1
Viacal n
Viafix 12
Viafix Chapisco 12
COMPLEMENTO ADITIVO
Desforma Plus 14
CIMENTICIO
Viaplus 1000 16
Viaplus 2000 Fibras 16
Viaplus 5000 Fibras 17
Viaplus 6000 Fibras 17
Viaplus 7000 Fibras 18
Viaplus 10000 Lajes 18
Viaplus Réapido 19
Viaplus Reparo 19
COMPLEMENTO IMPERMEABILIZAGAO
Camada Separadora 21
Mantex 21
ViaFoil 22
FIBRA
Tuf-Strand Maxten 24
FITA AUTOADESIVA
ViaFlex Fita 26
MANTA ASFALTICA
Manta Baldrame 28
Viamanta Multiuso 3 mm 28
Viamanta Multiuso 4 mm 29
Viamanta Multiuso 3 mm Aluminio 29
Viamanta Poliéster 3 mm 30
Viamanta Poliéster 4 mm 30
Viamanta Poliéster 3 mm Aluminio 31
Viamanta Poliéster 4 mm Aluminio 31
Viamanta Torodin 3 mm 32
Viamanta Torodin 4 mm 32
Viamanta Multiuso Autocolante 33
Mantelha 33
Viamanta Poliéster Autocolante 34
Viamanta Multiuso Autocolante Aluminio 34
Tapa Goteira 35
MEMBRANA LIQUIDA
Vedalage Preto 37
Vedalage Branco 37
Vedalage Rapido 38
Vedalage Plus 38
Vedalage Ultra 10 39
PINTURA ASFALTICA E PRIMER
Viabit Acqua 4
Ecoprimer 41
Primer Adeflex 42
Viabit 42
Viabit Antirraiz 43
PROTEGAO DE SUPERFICIES E FACHADAS
Fuseprotec PU Eco 45
Thinner 45
Fuseprotec Acqua 46
Silicone Hidrorrepelente - Acqua 46
Paredes e Fachadas 47
Selador 47
Silicone Hidrorrepelente 48
Fuseprotec Super 48
Fuseprotec Antipichagao 49
Pintura Emborrachada 49
RECUPERAQZ\O DE MADEIRA
Massa F12 51
SELANTE
Viapol Sela PU 40 53
Viapol Sela Telhas 53
Viapol Sela Trincas 54
Viapol Sela Espuma 54

Nota: Todos os consumos e rendimentos sdo aproximados e servem como referéncia.

O consumo e rendimento dependem da porosidade do substrato. Para outras instrugdes de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br)

04 2026

Viapol )






ViapolSeca® P62 Instantaneo

INDICADO PARA

=« Tamponamento de jorros
d’agua em subsolos

= Reservatorios de aguas e
piscinas

= TUneis

= Silos enterrados, pogos de
elevadores

= Galerias

Caixa 15
Venda: Balde

Galao 4KG

Venda: Bandeja ¢/ 4 galoes

V07118764
V07118764

Cod. V07118763 Cod.
Céd. PNE V07118763 Cdéd. PNE

ViapolSeca®

INDICADO PARA

= Acelerador de pega

e estanqueamento de
infiltragdes e jorros d’agua
em concreto

= Superficies Umidas

= Subsolos

= Pogos de elevadores e
tlneis

= Outras estruturas sob
influéncia

direta de lengdis freaticos

Pote 1L Galao 3,6 L

Venda: Galdo com 3,6 L

Venda: Pote com 1L

V07114059
V07114059

Cod. V07114060 Cod.
Cod. PNE V07114060 Cod. PNE

BENEFiCIOS

= Pronto para uso

(sé adicionar agua)

= Base mineral

= Alta resisténcia

= Nao contém cloreto

=« Tamponamento instantaneo

Isento de Cloreto

Nao provoca corrosao
da ferragem

Rapidissimo

BENEFiCIOS

= Base mineral

= Alta resisténcia

= Ndo contém cloreto

= Tamponamento instantaneo

Isento de Cloreto

Nao provoca corrosao
da ferragem

CONSUMO APROXIMADO
Variavel, dependendo

dos numeros e das
dimensodes dos pontos

de tamponamento.

CONSUMO APROXIMADO
= Para aplicagdes de
tamponamento

= 1 parte de ViapolSeca
Rapidissimo para 1 parte
de cimento e 1 parte de
areia

= Para aplicagdes em
superficies Umidas e como
acelerador de pega de
concreto 3 a 15% sobre o
peso do cimento (2,3a 11,5
litros de aditivo para cada
100,0 KG de cimento)
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Viapoxi® Adesivo

Pote 1KG

Venda: Bandeja c/ 6 ¢j. de 1KG

Cod. V0510698
Cod. PNE

V0510698

INDICADO PARA

= Colagem e reparo
estrutural (concreto velho
com novo)

= Ancoragem de ago em
concreto com furos em
varios didametros

= Fixagao de chumbadores,
guias, dormentes e apoios
estruturais

= Reposigao de pavimentos
de concreto

= Juntas de concretagens
(junta fria)

= Reparo de elementos
pré-moldados

= Colagem de ceramica
(azulejo), madeira, aluminio
e ferro

Viapoxi® Adesivo Gel

Pote 1KG
Venda: Bandeja ¢/ 6 ¢j. de 1KG

Cod. V0510623
Cod. PNE V510623

INDICADO PARA

= Colagem e reparo
estrutural (concreto velho
com novo)

= Ancoragem de ago em
concreto com furos em
varios diametros

= Fixagao de chumbadores,
guias, dormentes e apoios
estruturais

= Reposigao de pavimentos
de concreto

= Juntas de concretagens
(junta fria)

= Colagem de elementos
pré-moldados

= Selamento de trincas ou
fissuras estaticas

= Colagem de ceramica
(azulejo), madeira, aluminio
e ferro

BENEFICIOS

= Elevado poder de aderéncia
e resisténcia mecanica,
superior a do proprio
concreto

= Aplicagdo em superficie
com inclinagdes variaveis
(vertical e horizontal)

= Sua fluidez permite facil
aplicagao com trincha

ou pincel

= Pode ser aplicado sobre
superficie Umida, porém
sem saturagao

= Impermeavel

CONSUMO APROXIMADO
1,6 KG/m?

BENEFiCIOS

= Elevado poder de aderéncia
= Apresenta viscosidade ideal
para aplicagao em superficie
com inclinagdes variaveis

= Simples e facil de aplicar
com trincha ou pincel
consisténcia pastosa/fluida

= Pode ser aplicado sobre
superficie Umida, porém

sem saturagao

CONSUMO APROXIMADO
= 1,5 KG/m?
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Viapoxi®Adesivo Tix

INDICADO PARA BENEFICIOS CONSUMO APROXIMADO
= Colagem de concreto = Elevado poder de aderéncia = 1,85 KG/m?

novo ao concreto velho = Produto tixotrépico: ndo

= Ancoragem de ago em escorre

concreto com furos em = Pode ser aplicado sobre

varios diametros; superficie Umida, porém

= Fixagao de chumbadores, sem saturagao

guias, dormentes e apoios
estruturais;

= Colagem de elementos
pré-moldados

= Reposigao de pavimentos
de concreto;

= Juntas de concretagens
(junta fria)

= Reparo em elementos
pré-moldados

= Fixagao dos bicos de
aderéncia

em injegcdes no concreto

= Colagem de ceramica

Pote 1KG : . £s

Venda: Bandeja ¢/ 6 cj. de 1 KG (azulejo), madeira, aluminio
e ferro

Céd. V0510625

Céd. PNE V0510625

PARA CADA DESAEIO!
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ContraUmidade

100% Mineral
Nao agride
a ferragem

Frasco 1KG
Venda: Bandeja c/ 6 frascos

Cod.
Cod. PNE

V0210751
V0210760

Viacal

INDICADO PARA

= Rebocos externos e
internos

= Alicerces e baldrames
= Subsolos

= Piscinas enterradas

= Pogos de elevadores

= Muros de contengao

= Caixa d’agua enterrada

Galdo 3,6 KG
Venda: Bandeja ¢/ 4 galoes

Dispensa o uso de cal
Para plasticidade,

trabalhabilidade e melhor liga

Frasco 1L
Venda: Bandeja ¢/ 6 frascos

Cod.
Cod. PNE

V0210781
V0210784

Cod. V0210753
Cod. PNE V0210757
INDICADO PARA

= Diminuir a retragao,
formagao de trincas e
melhorar a trabalhabilidade,
aderéncia e a plasticidade
de:

= Rebocos internos e
externos

= Argamassa de
assentamento de alvenarias

Bombona 3,6 L
Venda: Bandeja c/ 4 bombonas

V0210776
V0210785

Cod.
Cod. PNE

BENEFiCIOS

= Aditivo impermeabilizante
que bloqueia os poros
capilares, impedindo o
desenvolvimento da umidade
= Ndo altera o tempo de cura
de argamassas ou concreto

= Eficiéncia permanente:

nao perde suas caracteristicas
aolongo do tempo

Balde 18 KG
Venda: Balde com 18KG

Cod. V0210750
Céd. PNE V0210758
BENEFiCIOS

= Pode dispensar o uso da cal
= N3do agride as ferragens

= Diminui as fissuras por
retragao

= Melhora a aderéncia ao
substrato

Balde 18 L
Venda: Balde 18 L

V0210777
V0210787

Cod.
Cod. PNE

CONSUMO APROXIMADO
= Argamassa impermeavel:
2,0 litros de Contra
Umidade para 50 KG de
cimento

= Concreto impermeavel:
0,51litros de Contra
Umidade para 50 KG de
cimento

= Observagao:

para cada centimetro de
espessura de argamassa,
o consumo é de
aproximadamente 0,18
litros/m?

Caixa
Venda: Cx c/ 36 sachés 2 litro

Cod. V0210755
Cod. PNE V0210755
CONSUMO APROXIMADO

=100 ml de Viacal para cada
saco de 50 KG de cimento
a ser utilizado

2026
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Frasco1lL

Venda: Bandeja c/ 6 frascos

INDICADO PARA

= Rebocos e embogos

= Argamassas de
regularizagao, argamassas
de assentamento de pisos
e azulejos

= Argamassas de contrapiso
= Chapisco: convencional,
rolado e sobre isopor

= Plastificante para gesso

Galao 3,6 L
Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

BENEFiCIOS

= Proporciona maior aderéncia
as argamassas, sobre os mais
diversos substratos,
permitindo a aplicagdo das
mesmas sobre o concreto liso
= Grande resisténcia a
alcalinidade

= Permite uma melhor ligagao
entre concretos de diferentes
idades e concretos novos

= Proporciona as argamassas
grande plasticidade e
resisténcia mecanica ao
desgaste, impacto, permitindo
o0 acompanhamento das
diferentes dilatagdes dos
materiais

Balde 18 L
Venda: Balde com 18L

Cod.
Cod. PNE

V0210793
V0210704

Cod.
Cod. PNE

V0210794
V0210807

ViafixChapisco

4

Viafix Chapisco

b

COMTEODO 18 kg

Balde 18 KG

Venda: Balde 18 KG

Cod.
Cod. PNE

!
)

V0210796
V0213401

INDICADO PARA

= Argamassa de contrapiso
= Embogos internos ou
externos

= Chapisco convencional

= Ponte de aderéncia para
argamassa

Cod.
Cod. PNE

V0210799
V0210806

BENEFiCIOS

= Aumenta a aderéncia nos
substratos de concreto

e alvenaria

= Evita a segregagao e
exsudagao

= Melhora a trabalhabilidade
= Reduz o potencial de
retragao

e aformagao de fissuras

= Aumento das resisténcias
ao desgaste e impacto

= Reduz a permeabilidade

CONSUMO APROXIMADO
= Argamassas / Embogos:
400 g/m?/cm

= Chapisco rolado: 200 g/m
= Chapisco convencional:
300 g/m?

2

CONSUMO APROXIMADO
= Chapisco convencional:
200 a 300 g/m?

* Embogos: 400 g/m?/cm

Nota: O consumo do Viafix
Chapisco é estimado e
dependera do trago e seus
agregados e do tipo

de aplicagao.

12
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DesformaPlus

INDICADO PARA BENEFiCIOS CONSUMO APROXIMADO
= Uso em formas de madeira = Facilidade de aplicagao = O consumo ¢é variavel
e outras de material = Facilidade na desmoldagem conforme a absorgao
absorvente de pegas concretadas da madeira e a diluigao
sem danificar ou manchar utilizada
as pegas, permitindo maior = Consumo médio:
aproveitamento das formas até 100m?/litro. (Diluigdo
e obtendo um concreto 1:10)

aparente de alta qualidade
RENDIMENTO APROXIMADO
= Balde 18 L - 1.800m?

Balde 18 L

Venda: Balde 18 L

Cod. V0210811
Cod. PNE V0210824

FACILIDADE DE APLICACAQG,

L
E

| E—
Desforma Plus g
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VIAPLUS 1000

Caixa 18 KG

Venda: Caixa 18 KG

Cod.
Cod. PNE

V0210593
V0210603

VIAPLU

Caixa 18 KG

Venda: Caixa 18 KG

INDICADO PARA
Impermeabilizacao de
subsolos, cortinas, pogos
de elevadores, muros de
arrimo, baldrames, paredes
internas e externas, pisos
frios em contato com o
solo, reservatorio de

agua potavel (enterrado),
piscinas em concreto
enterradas e estruturas
sujeitas a infiltragao

do lencol fredtico.
Indicado também como
revestimento para

ser utilizado antes do
assentamento de pisos
ceramicos, evitando a agédo
de umidade proveniente
do solo.

Dica Viapol

Utilize com Mantex
e Viaplus 7000

2000

FIBRAS

INDICADO PARA

= Impermeabilizagdo de
subsolos, cortinas, pogos
de elevadores

= Muros de arrimo concreto,
baldrames, fundagoes,
alicerces, paredes internas
e externas

= Areas molhadas e
molhaveis como banheiros,
cozinhas, lavanderias, areas
de servigos e lavabos

= Pisos em contato com o
solo

= Reservatorio de dgua
potavel enterrado

= Estruturas sujeitas a
infiltragado do lengol
fredtico

Cod.
Coéd. PNE

V02118551
V02118551

BENEFiCIOS

= Resistente a altas pressoes
hidrostaticas, tanto positivas
quanto negativas

= Ndo altera a potabilidade da
agua, sendo atoxico e inodoro
= Produto de facil aplicagao,
com trincha ou vassoura

de pelo

= Aplicado sobre superficies
de concreto, alvenaria e
argamassa

= Sistema duplo Viaplus® 2000
e Viaplus® 7000 Fibras ou
Viaplus® 6000 fibras

ou Viaplus® 5000 estruturada
com tela de poliéster Mantex
para reservatorio de dgua
potével apoiado e elevado

= Sistema duplo Viaplus® 2000
e Viaplus® 7000 para piscinas
em concreto enterradas/
espelhos d’agua enterrados

BENEFiCIOS

= Dispensa a utilizagdo da tela
resinada para reforgo

= Alta resisténcia hidrostatica
(pressoes positivas e
negativas)

= Otima aderéncia e resisténcia
mecanica

= Ndo altera a potabilidade da
4gua, sendo atoxico e inodoro
= Aceita revestimento direto

Contém fibras

Dispensa tela

CONSUMO APROXIMADO
= Umidade de solo ou agua
de percolagao: 2 KG/m?

= Pressao hidrost. positiva
no minimo 25 m.c.a.: 3 a

4 KG/m?

= Pressao hidrost. negativa
até 10 m.c.a.: 4 a 5 KG/m?

Obs.:

O consumo pode variar
dependendo do tipo de
substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO
= Caixade 18 KG 3,6m?a
9m? conforme a area a ser
aplicada.

CONSUMO APROXIMADO
» Umidade de solo ou agua
de percolagao: 2 KG/m?

= Pressao hidrost. positiva
no minimo25m.c.a.:3a4
KG/m?

= Pressdo hidrost. negativa
até 10 m.c.a.: 4 a 5 KG/m?

Obs.:

O consumo pode variar
dependendo do tipo de
substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO
= Caixade 18 KG 3,6m?a
9m? conforme a area a ser
aplicada.
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VIAPLUS 5000

Caixa 18 KG

Venda: Caixa 18 KG

INDICADO PARA

= Reservatorios elevados
ou apoiados de estrutura
de concreto armado de
aguas potaveis

BENEFiCIOS

= Produto de facil aplicagao,
com trincha ou vassoura de
pelo

= Excelente desempenho

de flexibilidade

= Aplicado sobre superficies
de concreto, alvenaria e
argamassa

= Nao altera a potabilidade da
4agua, sendo atoxico e inodoro
= Resistente as altas pressodes
hidrostaticas positivas

= Acompanha as
movimentagodes estruturais e
fissuras previstas nas Normas
Brasileiras

CONSUMO APROXIMADO
= O consumo estimado é de:
3,5 KG/m?

Obs.:

O consumo pode variar
dependendo do tipo de
substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

= Caixa de 18 KG - até 5 KG/
m? conforme a drea a ser
aplicada

Cod. V0210604
Cod. PNE V0210997

Dica Viapol

Utilize com Viaplus 1000 e 2000
e tela de poliéster Mantex

6000

FIBRAS

VIAPLUS

T

VIAPLUS 6png

ey HERAS

Contém fibras

Dispensa tela

Caixa 18 KG

Venda: Caixa 18 KG

Cod. V02118699
V02118699

Coéd. PNE

INDICADO PARA

= Impermeabilizagdo de
subsolos, cortinas, pogos
de elevadores

= Muros de arrimo concreto,
baldrames, fundagodes,
alicerces, paredes internas
e externas

» Areas molhadas e
molhaveis como banheiros,
cozinhas, lavanderias, areas
de servigos e lavabos

= Pisos em contato com o
solo

= Reservatorio de agua
potavel enterrado

= Estruturas sujeitas a
infiltragao do lengol
fredtico

= Sistema duplo Viaplus

2000 e Viaplus 7000 Fibras
ou Viaplus 6000 fibras ou
Viaplus 5000 estruturada com
tela de poliéster Mantex para
reservatério de dgua potavel
apoiado e elevado

= Sistema duplo Viaplus 2000
e Viaplus 7000 para piscinas
em concreto enterradas/
espelhos

d’agua enterrados

BENEFiCIOS

= Proporciona maior aderéncia
as argamassas, sobre os mais
diversos substratos,
permitindo a aplicagao das
mesmas sobre o concreto liso
= Grande resisténcia a
alcalinidade

= Permite uma melhor ligagao
entre concretos de diferentes
idades e concretos novos

= Proporciona as argamassas
grande plasticidade e
resisténcia mecanica ao
desgaste, impacto, permitindo
o acompanhamento das
diferentes dilatagdes dos
materiais

CONSUMO APROXIMADO
De 3,0 KG/m? a 4,5 KG/m?,
conforme a area a ser
aplicada.

Obs.:

O consumo pode variar
dependendo do tipo de
substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO
= Caixa de 18 KG: até 5 KG/
m2

2026
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VIAPLUS

Caixa 18 KG

Venda: Caixa 18 KG

Cod.
Cod. PNE

V0210827
V0210827

VIAPLUS

Caixa 18 KG

Venda: Caixa 18 KG

Cod.
Cod. PNE

V02118978
V02119778

7000

FIBRAS

INDICADO PARA

= Impermeabilizagao de
areas com constante
presenca de agua ou areas
permanentemente

umidas

= Reservatorios de
concreto, elevado ou
apoiado, de dgua potavel

= Piscinas de concreto
enterradas

« Areas frias (banheiros,
cozinhas e areas de servigo)
= Sacadas apoiadas,
terragos e varandas
gourmet e cobertas

= Paredes internas de
drywall (gesso acartonado)

10000

LAJES

INDICADO PARA

= Lajes de concreto sem
trafego (produto pode
permanecer exposto)

= Lajes de concreto com
trafego, desde que recebam
protegao mecéanica ou
revestimento adequado

« Areas molhadas e
molhaveis elevadas como
banheiros, cozinhas,
lavanderias, dreas de
servigos, barriletes, lavabos
etc

= Sacadas apoiadas,
terragos e varandas
gourmet cobertas

= Paredesinternas de
Drywall (gesso acartonado)
= Marquises

= Abdbadas e sheds

= VVigas de concreto

= Calhas de concreto ou
fibrocimento

= Protegao de superficies
de concreto que podem vir
aentrar em contato com
4gua do mar, sais de
degelo tais como cloreto de
soédio ou cloreto de célcio e
sulfatos

BENEFiCIOS

= Produto de facil aplicagao,
com trincha ou vassoura de
pelo

= Excelente desempenho de
flexibilidade

= Aplicado sobre superficies
de concreto, alvenaria,
argamassa e gesso acartonado
= Ndo altera a potabilidade da
4agua, sendo atoxico e inodoro
= Resistente as altas pressoes
hidrostaticas positivas

= Permite o assentamento
direto de revestimentos sem a
necessidade de protegao
mecanica no caso de
banheiros, cozinhas e
lavanderias sem cota

= Por conter fibras sintéticas
em sua composigao, dispensa
a necessidade de tela de
poliéster

= Acompanha as
movimentagodes estruturais e
fissuras previstas nas Normas
Brasileiras

= Sistema duplo com
Viaplus 1000 ou Viaplus
2000 e Viaplus 10000 para
reservatério de concreto
de dgua potavel enterrados,
apoiado ou elevado, ou
espelho d’agua de concreto
enterrados, apoiado

BENEFICIOS

= Produto de facil aplicagao,
com trincha ou vassoura de
pelo

= Excelente desempenho de
flexibilidade

= Aplicado sobre superficies de
concreto, alvenaria, argamassa
e gesso acartonado

= Ndo altera a potabilidade da
4gua, sendo atoxico e inodoro
= Resistente as altas pressodes
hidrostaticas positivas

= Permite o assentamento
direto de revestimentos sem
a necessidade de protegao
mecanica no caso

de banheiros, cozinhas e
lavanderias sem cota

= Acompanha as
movimentagodes estruturais e
fissuras previstas nas Normas
Brasileiras

CONSUMO APROXIMADO
» Areas frias: 3 KG/m?

= Sacada de pequena
dimensao: 3 KG/m?

= Piscinas de concreto
enterradas: 4,5 KG/m?

= Reservatério elevado de
concreto, apoiado ou
enterrado: 4,5 KG/m?

Obs.:

O consumo pode variar
dependendo do tipo de
substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO
= Caixa 18 KG - até 6KG/m?
conforme a area a ser
aplicada

CONSUMO APROXIMADO
= De 2,0 KG/m2a 4,5 KG/m?,
conforme a area a ser
aplicada.

Obs.:

O consumo pode variar
dependendo do tipo de
substrato.

Viaplus 10000 limitagao de
lajes até 100m?

RENDIMENTO APROXIMADO
= Caixa de 18 KG: até 6 KG/
m2
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ViaplusRapido

INDICADO PARA

« Areas Frias elevadas e em
contato com o solo tais
como:

= Banheiros/Lavabos

= Cozinhas

« Lavanderia/Area de
Servigo

= Paredes de drywall

= Muros de arrimo concreto,
baldrames, fundagoes,
alicerces, paredes internas
e externas

= Impermeabilizagao de
subsolos, cortinas e pogos
de elevadores

Galdo 3,75 KG Balde 12,5 KG

Venda: Balde 12,5 KG

Venda: Bandeja c/ 4 galoes

Cod. V0217987 Cod.
Céd. PNE V0217987 Cod. PNE

V0217986
V0217986

ViaplusReparo

INDICADO PARA
= Paredesinternas e
externas

Galao 4 KG Balde 12 KG

Venda: Balde 12 KG

Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

Cod. V0217140 Céd.
Cod. PNE V0217140 Cod. PNE

V0217142
V0217142

BENEFiCIOS

= Permite liberagao da area
em 2 horas

= Permite assentamento de
revestimento direto sobre

o produto apds 2 horas

de cura

= Apresenta 6tima aderéncia
e resisténcia mecanica

Secaem 2h

Banheiro pronto
em um dia

BENEFiCIOS

= Resistente a umidade
ascendente

= Aplicacao direta sobre
reboco integro e blocos de
concreto

= Facil aplicagao

= Pode ser usado como
acabamento final

= Aceita pintura

CONSUMO APROXIMADO
« Areas molhadas e
molhaveis elevadas ou em
contato com o solo -

2 KG/m?

RENDIMENTO APROXIMADO
= Galdo 3,75 KG 2,5m?
= Balde 12,5 KG 7,5m?

COR DISPONIVEL
= Pé cinza

CONSUMO APROXIMADO

= 2,4 KG/m? - com espessura
de1,5mm

= O consumo pode variar

de acordocoma
necessidade e forma

de aplicagao

RENDIMENTO APROXIMADO
= Galao 4 KG -1,7m?
(Espessura 1,5 mm)
= Balde 12 KG - 5m?
(Espessura 1,5 mm)

Acabamento

extra-liso

2026
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Mantex

INDICADO PARA

» Areas frias - cozinhas,
lavanderias, banheiros

= Reforgo de ralos, trincas
e fissuras

= Reforgo para sistema de
impermeabilizagdo, como
acrilicos, asfalticos,
cimenticios, moldados in
loco

Dica Viapol
Utilize Mantex com Manta
Liquida ou Cimenticios

Resinado 0,75m? Rolo
Venda: Pacote ¢/ 12

Resinado 7,5m? Rolo
Venda: Rolo

Cod.
Cod. PNE

V09113410
V09113410

Cod.
Cod. PNE

V09113258
V09113258

Resinado 75m? Rolo
Venda: Rolo

Resinado 7,3m? Rolo

Venda: Pacote c/ 8

BENEFiCIOS

= Aumento da estabilidade
mecanica do sistema

de impermeabilizagcao

= Facil aplicagdo

= Reforgo adequado das areas
para aimpermeabilizagao

Resinado 25m? Rolo
Venda: Rolo

Cod.
Céd. PNE

V09113411
V09113411

Cru 0,75m? Rolo
Venda: Pacote ¢/ 12

CONSUMO APROXIMADO
= Mantex (15cm X 5 m)
0,75m?

= Mantex (73 cm X10 m)
7,3m?

= Mantex (15 cm X 50 m)
7,5m?

= Mantex (50 cm X 50 m)
25m?

= Mantex (1,00 m X 50 m)
50m?

= Mantex (1,50 m X 50 m)
75m?

Resinado 50m? Rolo
Venda: Rolo

Cod.
Cod. PNE

V09113408
V09113408

Cru 50m?Rolo
Venda: Rolo

Cod.
Cod. PNE

V09115736
V09115736

Cod.
Cod. PNE

V09113409
V09113409

CamadaSeparadora

INDICADO PARA

= Evitar que as tensdes
atuantes nas camadas

de protegao mecanica,
originadas por variagées
térmicas ou carregamentos,
transmitam-se para a
impermeabilizagao

= Outra fungao importante
da camada separadora é
permitir que se fagam
reparos na
impermeabilizagao, quando
necessarios, sem que a
camada impermeabilizante
seja danificada pela
remogao da protegao, o que
ocorreria caso a mesma nao
tivesse sido colocada

Rolo 375m?

Venda: Rolo 375m?

Cod.
Cod. PNE

V0911328
V0911328

Dica Viapol

Cod.
Céd. PNE

V0911334
V0911334

BENEFICIOS

Evita que os esforgos de
dilatacao e contracdo da
argamassa de protegao
mecanica atuem diretamente
sobre aimpermeabilizacao.

1tz

Camada Separador~a +
Manta Asfaltica = SOLUCAO IDEAL

Cod.
Cod. PNE

V0911337
V0911337

CONSUMO APROXIMADO
1,25 porm?.

RENDIMENTO APROXIMADO
375m? por rolo.

2026
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.[I INDICADO PARA BENEFICIOS
! = Telhados em geral = Facil aplicagéo
= Edificacoes comerciais = Alta resisténcia (ndo rasga)
e residenciais = Alta durabilidade
1 = Resistente aos raios UV
= Oferece conforto térmico
= Inibe a proliferagao de
| fungos,
insetos e roedores
= Evita problemas indesejaveis
de goteiras e infiltragoes

Rolo10 m Rolo 25 m Rolo 50 m
Venda: Rolo com 10 m Venda: Rolo com 25 m Venda: Rolo com 50 m
Cdd.

V09116468 Cod. V09116469 Cod. V09116470

MANTA TERMICA PARA SUBCOBERTURA.
~ISOLANTE TERMICO
E PROTECAO IMPERMEAVE}L

CONSUMO APROXIMADO
Variavel, dependendo

dos numeros e das
dimensodes dos pontos

de aplicagao.

22 V|:apol>
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Tuf-Strand®Maxten

INDICADO PARA BENEFiCIOS CONSUMO APROXIMADO
= Calgadas = Altas resisténcias »1,8a10,0 KG/m3

= Pisos industriais, equivalentes

estacionamentos, subsolos  atelas soldadas e fibras de ago  RENDIMENTO APROXIMADO
de garagens = Melhor controle da retragao, = O rendimento pratico

= Estruturas pré-moldadas inibindo o surgimento de depende da técnica de
de concreto/argamassa fissuras e reduzindo aplicagao, das condi¢des
= Radiers a segregacgao do equipamento e da

= Capeamentos de = Facil adicdo e alta dispersao superficie a ser revestida
compressao no concreto

= Camadas de protegao

mecanica

de impermeabilizagdes
= Aplicagdes em overlays
(aderidos)

Dispensa o uso

de malha de agco

Saco 5 KG

Venda: Saco 5 KG

Veja como é facil

. CONCRETO

S T REFORCADO E
MAXTEN

RESISTENTE

Cod. V1017152
Céd. PNE V1017152

umados

A FIBRA QUE ELIMINA TELAS
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ViaFlexFita

Rolo10 cm
Venda: Rolo

Cbd. V0616251
Céd. PNE V0616987

Aluminio

Telha Cod. V0616282
Cod. PNE V0616182

Rolo 30 cm

Venda: Rolo

C6d. V0616254
Céd. PNE V0616990

Aluminio

Telha Cod. V0616285
Cod. PNE V0616185

Rolo 5 cm Aluminio

Venda: Rolo

Cod. V0616747
Cod. PNE V0616992

INDICADO PARA

= Telhas (metadlicas,
fibrocimento

e concreto)

= Rufos e calhas metalicas
= Protegao de tubulagao
PVC exposta ao tempo

= Dutos de ventilagao e
ar-condicionado

= Cantoneiras, furgodes,
carrocerias bau

= Barracas de camping

= Fechamento das
sobreposigoes em sistema
de subcobertura

Rolo15cm

Venda: Rolo

Aluminio Cdd. V0616252
Cdéd. PNE V0616988
Telha Cod. V0616283

Cod. PNE V0616283

Rolo 45cm
Venda: Rolo

Aluminio C6d. V0615560
Cod. PNE V0616986
Telha Cod. V0615570

Cod. PNE V0615570

Blister 10 cm Aluminio
Venda: Blister ¢/ 10 cm

Cod. V0615067
Cod. PNE V0615067

BENEFiCIOS
= Impermeavel e resistente
aagua

= Solugao imediata em reparos,

goteiras e infiltragcoes

= Boa resisténcia aos raios
solares

= Flexivel

= Ndo necessita de ferramentas

especiais para a aplicagao

Rolo20 cm
Venda: Rolo

Aluminio Cdéd. V0616253
Céd. PNE V0616989
Telha Cdéd. V0616284

Cod. PNE V0616284

Rolo 94 cm
Venda: Rolo

Aluminio Cbd. V0616561
Céd. PNE V0616991
Telha Cod. V0616563

Cod. PNE V0616563

Dica Viapol

Utilize junto com Ecoprimer

ou Primer Adeflex

CONSUMO APROXIMADO
Rolos de:

= 05cmx10m - 0,5m?
»10cm x10m-1,0m?
=15cm x10 m - 1,5m?
«20cm x10m - 2,0m?
«30cmx10m - 3,0m?
»45cmx10m-4,5m?

= 94cmx10m-9,4m?

CORES:

TELHA

ALUMINIO

Viapol )
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MantaBaldrame

INDICADO PARA
= Impermeabilizagao de
baldrames de residéncia

e TN e

Ry s

Caixa 3 mm

Venda: Caixa c/ 2 bobinas

Cod.
Cod. PNE

V0110520
V0110520

BENEFICIOS

= Resistente as cargas de peso
das paredes de alvenaria

= Quimicamente estavel,
resistente a agao de
micro-organismos e sais
dissolvidos nas dguas
provenientes do solo

= Elevada resisténcia a tracao
e excelente capacidade de
alongamento, mantendo-se
estavel quando sujeita a
deformagao das fundacdes

= Otima resisténcia a fadiga
dindmica e elevada
durabilidade

Viamanta®Multiuso 3 mm

espessurade 3 mm

= Indicada para dreas com
protegao mecanica de
baixo trafego, tais como:
areas frias (banheiros,
cozinhas e sacadas),
subcoberturas, muros de
arrimo, baldrames e lajes

yviamanta j

\

Multiuso Bobina 3 mm

Venda: Bobina

Cod.
Cod. PNE

V0117756
V0117981

INDICADO PARA BENEFICIOS

= Manta impermeabilizante = Alta resisténcia

a base de asfaltos e = Alta aderéncia
polimeros especiais e = Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO
= Caixas com 2 bobinas
de32cmx10 mde
comprimento: cada caixa
contém 6,40m? de manta

ESPESSURA
=3 mm

CONSUMO APROXIMADO
= 1,15m?/m? de area,
considerando
sobreposicoes e perdas por
recortes de detalhes

28
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Viamanta®Multiuso 4 mm

INDICADO PARA

a base de asfaltos e
polimeros especiais

= Indicada para areas
internas e externas com
protegao mecanica de
baixo trafego, tais como:
areas frias (banheiros,
cozinhas e sacadas),
subcoberturas, muros de
arrimo, baldrames e lajes

Multiuso Bobina 4 mm PP

Venda: Bobina

Cod. V0117983

Cod. PNE V0119982

= Manta impermeabilizante

BENEFiCIOS

= Alta resisténcia

= Alta aderéncia

= Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO
= 1,15m?/m2 de éarea,
considerando
sobreposicoes e perdas por
recortesde detalhes

Viamanta®Multiuso 3 mm Aluminio*

INDICADO PARA

= Manta impermeabilizante
a base de asfaltos e
polimeros especiais e
espessurade 3 mm

= Indicada para areas
expostas de baixo trafego
sem circulagao, tais como:
lajes, telhados e calhas de
alvenaria

| yiamanta i

| i

Aluminio Bobina 3 mm

Venda: Bobina

Cod. V0117982

Cod. PNE V0119981

BENEFiCIOS

= Alta resisténcia

= Alta aderéncia

= Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO
= 1,15m?/m? de area,
considerando
sobreposicoes e perdas por
recortes de detalhes

2026
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Viamanta® Poliéster 3 mm

INDICADO PARA

= Manta impermeabilizante

a base de asfaltos e
polimeros especiais,
estruturada com poliéster
= Indicada para areas com
protegao mecanica de
médio trafego: areas frias
(banheiros, cozinhas e areas
de servigo), floreiras, muros
de arrimo, baldrames e lajes

BENEFICIOS

= Alta resisténcia

= Alta aderéncia

= Alta durabilidade

| viamanta

Poliéster Bobina 3 mm

Venda: Bobina

Cod.
Cod. PNE

V0118246
V0119973

Viamanta® Poliéster 4 mm

CONSUMO APROXIMADO
= 1,15m?/m? de area,
considerando
sobreposicdes e perdas por
recortes de detalhes

CONSUMO APROXIMADO
= 1,15m?/m? de area,
considerando
sobreposicoes e perdas por
recortes de detalhes

INDICADO PARA BENEFiCIOS
= Manta impermeabilizante = Alta resisténcia
abase de asfaltos e = Alta aderéncia
v.'|:: polimeros especiais, = Alta durabilidade
= estruturada com
o e poliéster
£ = Indicada para areas
o internas e externas com
=

protegao mecanica de alto
trafego, tais como: l1ajes,
garagens, areas frias
(banheiros, cozinhas e
varandas), floreiras,

muros de arrimo, baldrames
e saunas

\

| i

Poliéster Bobina 4 mm

Venda: Bobina

Cod.
Cod. PNE

V0118248
V0119975
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Viamanta® Poliéster 3 mm Aluminio*

Poliéster Aluminio Bobina 3 mm

Venda: Bobina

| viamanta

INDICADO PARA
= Manta impermeabilizante
a base de asfaltos e
polimeros especiais,
estruturada com
poliéster, com acabamento
aluminizado
= Indicada para areas
expostas de médio trafego,
sem circulagao, tais como:
1ajes, telhados e calhas de

BENEFiCIOS

= Alta resisténcia

= Alta aderéncia

= Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO
= 1,15m?/m2 de éarea,
considerando
sobreposicoes e perdas por
recortes de detalhes

alvenaria

Cod.

Céd. PNE

Viamanta® Poliéster 4 mm Aluminio™*

| i

Poliéster Aluminio Bobina 4 mm

Venda: Bobina

Cod.
Cod. PNE

2026

| yiamanta i

V0118247
V0119974

INDICADO PARA
= Manta impermeabilizante
a base de asfaltos e
polimeros especiais,
estruturada com
poliéster, com acabamento
aluminizado
= Indicada para areas
expostas de médio trafego,
sem circulagao, tais como:

lajes, telhados e calhas de
alvenaria

BENEFiCIOS

= Alta resisténcia

= Alta aderéncia

= Alta durabilidade

CONSUMO APROXIMADO
= 1,15m?/m? de area,
considerando
sobreposicoes e perdas por
recortes de detalhes
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Viamanta® Torodin 3 mm

INDICADO PARA BENEFiICIOS CONSUMO APROXIMADO
= Manta impermeabilizante = Alta resisténcia = 1,15m?/m2 de éarea,

a base de asfaltos e = Alta aderéncia considerando

polimeros especiais e = Alta durabilidade sobreposicoes e perdas por
espessura de 3 mm recortes de detalhes

= Indicada para areas com
protegao mecanica de alto
trafego, tais como: lajes,
jardineiras, calhas de
concreto, areas frias
(varandas e terracos
gourmet)

Bobina 3 mm

Venda: Bobina

Cdd. V0118249
Céd. PNE V0119976 Desempenho

+
Durabilidade

Viamanta® Torodin 4 mm

INDICADO PARA BENEFICIOS CONSUMO APROXIMADO
= Manta impermeabilizante = Alta resisténcia = 1,15m?/m? de area,

a base de asfaltos e = Alta aderéncia considerando

polimeros especiais e = Alta durabilidade sobreposicoes e perdas por
espessurade 4 mm recortes de detalhes

= Indicada para dreas com
protegao mecanica de alto
trafego, tais como: piscinas
elevadas, reservatérios
elevados, caixas

d’agua, espelhos e
estacionamentos

Bobina 4 mm

Venda: Bobina

Céd. V0118250
Céd. PNE V0119977 Desempenho
+

Durabilidade
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Mantelha

INDICADO PARA

= Telhados (ceramica,
metalicos

e concreto)

= Protegao de tubulagao
PVC exposta ao tempo

= Lajes

= Telhados de fibrocimento
= Calhas e rufos metalicos

Rolo 10m?

Rolo 4,8m?

Venda: Rolo 0,48 m x 10 m-PNE Venda: Rolo1m x 10 m-PNE

Cod. V06114251 Cod. V06114252
Cod. PNE V06116813 Cod. PNE V06116814

BENEFICIOS CONSUMO APROXIMADO
= Facil aplicagao = Variavel dependendo

= Alta resisténcia (ndo rasga) dos numeros e das

= Alta durabilidade dimensodes dos pontos

= Resistente aos raios UV de aplicacao

= Oferece conforto térmico

= Inibe a proliferagao de
fungos,

insetos e roedores

= Evita problemas indesejaveis
de goteiras e infiltragoes

Produto autoadesivo
Dispensa magarico

INDICADO PARA

= Banheiros, lavabos,
cozinhas e varandas;

= Muros de arrimo,

= Lajes cobertas e sob
telhados.

Bobina

Venda: Bobina

Cod. V01119428

BENEFiCIOS CONSUMO APROXIMADO
= Aplicagdo a frio, sem = 1,15m?/m? de area,
utilizagdo do magarico; considerando

= Maior rapidez na execugao; sobreposicoes e perdas por
= Produto pré-fabricado. recortes de detalhes

Cod. PNE V01119428 Produto autoadesivo
Dispensa magarico
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Viamanta® Poliéster Autocolante

INDICADO PARA BENEFICIOS

= Banheiros, lavabos, = Aplicacao a frio, sem
cozinhas e varandas; utilizagdo do magarico;

= Muros de arrimo, = Maior rapidez e execugao;
= Lajes cobertas e sob = Produto pré-fabricado.
telhados.

Bobina

Venda: Bobina

Cod. V01119426
Céd. PNE V01119426

Produto autoadesivo
Dispensa magarico

CONSUMO APROXIMADO
= 1,15m?/m?2 de érea,
considerando
sobreposigdes e perdas por
recortes de detalhes

INDICADO PARA BENEFiCIOS

=Sistema impermeabilizante = Aplicagdo a frio, sem

e acabamento de utilizacdo do magarico;
coberturas ndo transitaveis = Maior rapidez na execugao;
= Para recuperagao de = Produto pré-fabricado.

coberturas de galpodes
industriais e comerciais
= Telhados residénciais e
calhas de concreto.

Rolo 4,8 m

Venda: Rolo 0,48 cm x 10 m-PNE

Cod. V01119427
Céd. PNE V01119427 Produto autoadesivo

Dispensa magarico

CONSUMO APROXIMADO
= Varidvel dependendo
dos numeros e das
dimensodes dos pontos

de aplicagao
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TapaGoteira

Rolo10 m

Venda: Rolo com 10 m - PNE

INDICADO PARA

= Reparo de telhas
metdlicas, fibrocimento e
concreto

= Vedagao de cabega de
parafusos

= Rufos, cumeeiras e calhas
metalicas

= Protegao de tubulagao
PVC exposta ao tempo

= Dutos de ventilagdo e

ar condicionado

= Restauracdo de toldos
e lonas rasgadas

Rolo 15 m
Venda: Rolocom 15 m - PNE

BENEFiCIOS

= Facil aplicagao

= Alta adesividade e moldagem
= Proporciona solugao
imediata de reparos

= Impermedvel e resistente
aagua

= Boa resisténcia aos raios
solares

= Fixagdo a friosema
necessidade de uso de
magarico

Rolo20 m

Venda: Rolo com 20 m - PNE

CONSUMO APROXIMADO
= 0,JO0mx10m-1m?
=0,15mx10 m-1,5m?

= 0,20mx 10 m-2m?

= 0,30 mx 10 m-3m?

» 0,45 mx10 m-4,5m?

= 0,60 mx10 m-6m?
*»0,94mx10 m-9,4m?

Cod.
Cod. PNE

V06113233
V06113239

Rolo 30 m

Venda: Rolo com 30 m - PNE

Cod.
Céd. PNE

Rolo 45 m
Venda: Rolo com 45 m - PNE

V06113234
V06113240

Cod.
Céd. PNE

Rolo 60 m

Venda: Rolo com 60 m - PNE

V06113231
V06117751

Cod.
Cod. PNE

V06113235
V06113241

Rolo 94 m

Venda: Rolo com 94 m - PNE

Cod.
Cod. PNE

V06112622
V06112627

Cod.
Cod. PNE

V06113236
V06113242

Cod.
Cod. PNE

V06116797
V06117752
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VedalagePreto

INDICADO PARA

= Paredes e pisos

= Paredes onde serdo
instalados armarios
embutidos

= Lajes de cobertura

« Areas frias (banheiro,
cozinha, sacada, varanda e
area de servico)

= Muros de contengao
(lado da terra)

= Jardineiras e floreiras
= Saunas e camaras
frigorificas

= Calhas de concreto

Galdes 3,6 L Balde 18 L

Venda: Balde 18 L

Venda: Bandeja c/ 4 galoes

Cod. V0317896 Cod.
Cod. PNE V0317896 Cod. PNE

V0317895
V0317895

VedalageBranco

INDICADO PARA

= Lajes expostas sem
transito

= Telhas de fibrocimento
= Abdbadas e sheds

= VVigas de concreto

= Calhas de concreto

ou fibrocimento

Observagao:

Para lajes expostas

acima de 50m?, executar

o reforgo com tela de
poliéster Mantex e lajes
acima de 100m? consulte o
Departamento Técnico.

Balde 14 L
Venda: Balde 14 L

Galdes 2,85L

Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

V0217894
V0217894

Cod. V0217893 Cod.
Coéd. PNE V0217893 Cod. PNE

BENEFICIOS

» A base de 4gua, ndo é
agressivo ao meio ambiente,
podendo ser aplicado em
ambientes fechados

= Aplicagao a frio, formando
uma membrana continua e
sem emendas

= Otima resisténcia e
durabilidade

= Pronto para uso

= Facil manuseio e aplicagado
= Alta resisténcia, elasticidade
e flexibilidade

Durabilidade

sem
vazamentos

BENEFiCIOS

= Pronto para uso

= Alta elasticidade e
flexibilidade

= Resistente ao 0zonio e
raios ultravioleta

= Ndo necessita de camada
de protegao mecanica

= Refletivo ao calor do sol

CONSUMO APROXIMADO
= Lajes macigas 1,51/m?

= Lajes mistas 2,01/m?

= Telhas de fibrocimento
1,21/m?

17

Utilize junto com Mantex®
e Viapol Sela Trinca

Dica Viapol

CONSUMO APROXIMADO
= Lajes de cobertura
2,5L/m?

« Areas frias/floreiras
2,0L/m?

RENDIMENTO APROXIMADO
Rendimento é por tipo
de produto:

» 3,6 Laté2m?

=18 L até 10m?

RENDIMENTO APROXIMADO

» Galdo 2,85 L -rende até
3m? (até 3 demaos)

= Balde 14 L - rende até 12m?
(até 3 demaos)

Observagao:

O acabamento da
impermeabilizagao em

cor branca, caracteristica
do Vedalage Branco,
possibilita um elevado
indice de reflexao da
radiagao solar, minimizando
o aquecimento e as trincas
nalaje.
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VedalageRapido

INDICADO PARA

= Banheiros, cozinhas, areas
de servigos e lavabos

= Paredes internas de
Drywall (gesso acartonado)
= Sacadas, varandas e
platibandas

= Lajes de coberturas de
pequena dimensao

Galdes 3L Balde 12 L

Venda: Balde 12 L

Venda: Bandeja ¢/ 4 galoes

Cod.
Cod. PNE

V02118767
V02118767

Cod.
Cod. PNE

V02118766
V02118766

VedalagePlus

INDICADO PARA

= Lajes expostas sem
transito

= Marquises

= Telhas de fibrocimento
= Abdbadas e sheds

= VVigas de concreto

= Calhas de concreto ou
fibrocimento

Galao 3L

Balde 9L
Venda: Balde 9 L

Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

Branca Cbd. V0210909
Céd. PNE V0210909
Branc C6d. V0216250
P e Concreto  Céd. V0210919
Céd. PNE V0210919
Concreto Céd. V0216265
Céd. PNE V0216265
Telha C6d. V0216266

Cod. PNE V0216266

BENEFiCIOS

= Permite o assentamento
direto de revestimentos,

sem necessidade de protecao
mecanica, com aderéncia

em argamassa ACIII

= Liberagao rapida da area

= Mono componente, pronto
para uso

= Aberto a difusdo de vapor de
agua prevenindo a formacgao
de bolhas

= Boa elasticidade e
flexibilidade

COR
= Branco

RENDIMENTO APROXIMADO
Rendimento é por tipo
de produto:

= 3 Laté 4m?

=12 L até 17m?

CONSUMO

= Cozinhas, banheiros, areas
de servigo, barriletes e
sacadas: 700 ml /m?

= Lajes residenciais de
pequena dimensao: 11litro
/m?

BENEFiCIOS

= Disponivel em 3 cores

= Resina acrilica pura, sem
estireno (ndo amarela)

= Maior rendimento

= Pronto para uso e facil
aplicagao

= Secagem rapida

» Otima aderéncia ao concreto
e argamassa

= Alta elasticidade e
flexibilidade

= Resistente ao 0z6nio e
raios ultravioleta

= Ndo necessita de camada
de protegao mecanica

em areas sem trafego

. - (]
Dica Viapol
Utilize junto com Mantex.
Permite argamassa de
contrapiso direto.

Permite o assentamento
do revestimento
em 8 horas

Cores disponiveis:
Branca, concreto, telha

CONSUMO APROXIMADO
= 1,2 KG/m?

RENDIMENTO APROXIMADO

= Galdo 3 L-4m? (3 demaos)
= Balde9L-12m?(3
demaos)
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VedalageUltral0

INDICADO PARA

= Impermeabilizagao de
lajes de cobertura sem
transito

= Impermeabilizagdo e
restauragao de marquises e
platibandas

= Impermeabilizagao e
restauragao de telhados de
fibrocimento

= Impermeabilizagdo e

BENEFiCIOS

= Permite o assentamento
direto de revestimentos,

sem necessidade de protecao
mecanica, com aderéncia em
argamassa ACIII

= Liberagao rapida da area

= Mono componente, pronto
para uso

= Aberto a difusdo de vapor de
agua prevenindo a formacgao

COR
= Branco

RENDIMENTO APROXIMADO
Rendimento é por tipo
de produto:

=18 L-9m?a18m?

CONSUMO
= Lajes, marquises e
platibandas:

restauragao de abdbadas de bolhas 1L/m?-0,5 mm
e sheds = Boa elasticidade e 2L/m2-1mm
flexibilidade = Telhas de fibrocimento:

18 L-9m?a18m?

Balde 18 L
Venda: Balde 18 L

Cod. V02118167
Cod. PNE V02118167

Permite o assentamento
do revestimento
em 8 horas

IMPERMEABILIZACAO COM
MAIOR CONFORTO TERMICO

EDALAGE

SR ILTRA 10
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Viabit Acqua

INDICADO PARA

= Fundagoes

= Baldrames

= Muros de arrimo

= Alicerces, estruturas em
contato com o solo

Frasco1L Galao 3,6 L
Venda: Bandeja c/ 6 frascos Venda: Bandeja c/ 4 galdes

Cod. V03114366 Cod.

Céd. PNE V03114367 Cod. PNE V03114369

Ecoprimer

V03114368

BENEFiCIOS

= Alta aderéncia

= Bloqueio da umidade
proveniente do solo

= Pode ser aplicado em
substratos Umidos

Balde 18 L
Venda: Balde com 18L

Cod. V03114364
Céd. PNE V03114365

= Fibra de vidro ambiente, podendo ser
aplicado em ambientes

fechados

Dica Viapol
Utilize com Mantas
ou Fita

Frasco1L Galao3,6L Balde 18 L

Venda: Bandeja ¢/ 6 frascos Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes Venda: Balde com 18L

Cod. V0310950 Cod. V0310952 Cod. V0310947
Cod. PNE V0317172 Cod. PNE V0317173 Cod. PNE V0317170

INDICADO PARA BENEFiCIOS

= Concreto = Pronto para uso

= Argamassa = Facil manuseio e aplicagado
= Alvenaria = Boa aderéncia na superficie
«PVC = Nao agressivo ao meio

CONSUMO APROXIMADO
= O consumo minimo
recomendado é:

0,5 KG/m? em duas demaos

RENDIMENTO APROXIMADO
» Frasco1L-2m?

= Galdo 3,6 L -7,2m?

= Balde 18 L - 36m?

CONSUMO APROXIMADO
= Concreto e alvenaria:
0,4 L/m? por demao

RENDIMENTO APROXIMADO
= Frasco1L-2,5m?
= Galdao 3,6 L-9m?
= Balde 18 L - 45m?
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PrimerAdeflex

Galao 3,6 L
Venda: Bandeja ¢/ 4 galoes

Cod. V05114348
Cod. PNE V05114348

Viabit

Lata 900 ml

Venda: Bandeja ¢/ 6 latas

Cod. V0511041
Cod. PNE V0511041

INDICADO PARA

= Primer para colagem de
mantas asfalticas e fitas
autoadesivas

= Primer para
impermeabilizagdes
com solugdes asfalticas
moldadas no local

= Também pode ser
aplicado como pintura
asfaltica

Latal18L

Venda: Lata 18 L

Cod. V05114400
Cod. PNE V05114400

INDICADO PARA

= Pintura impermedvel em
fundagdes, baldrames,
alicerces e muros de arrimo
= Pintura impermeéavel para
estruturas enterradas como
alvenaria, concreto ou
argamassas

= Pintura impermeéavel para
fachadas, quando for
aplicada sob pelicula de
vidro

= Protegao anticorrosiva em
metais e madeiras nao
expostas as intempéries

= Pode ser utilizado como
primer para colagens de
mantas e fitas asfalticas
autoadesivas

Latal18L
Venda: Latacom 18 L

Cod. V0511039
Cod. PNE V0511039

BENEFICIOS

= Pronto para uso
= Facil manuseio e aplicagado
= Excelente aderéncia aos
substratos

Dica Viapol

ou Fita

BENEFiCIOS

= Facil aplicagéo

= Boa cobertura

= Tinta asfaltica protetora
contra umidade

= Boa aderéncia

Utilize com Mantas

CONSUMO APROXIMADO
= 0,300 a0,4001/m?

RENDIMENTO APROXIMADO
= Galdo 3,6 L-12m?
»Lata18L-60m?

CONSUMO APROXIMADO
= 0,500 L/m? como pintura
impermeabilizante

= 0,300 L/m? como
aplicagdo em estrutura
metalica e tanques

RENDIMENTO APROXIMADO
«Lata0,9L-3m?

= Galdo 3,6 L-12m?

= Balde 18 L - 60m?

Metal » Madeira

Concreto = Alvenaria

Galao3,6L
Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

Cod. V0511044
V0511044

Cod. PNE
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ViabitAntirraiz

INDICADO PARA BENEFICIOS CONSUMO APROXIMADO
Viabitrt = Pinturas sobre argamassa, = Secagem rapida »0,4001/m?
EMULSAD AZFALTICA concretos de jardins, = [sento de solventes
| i oy jardineiras e floreiras = Boa aderéncia RENDIMENTO APROXIMADO
4 para evitar a penetragao = Possui em sua composigao = 45m?
indesejavel de raizes exclusivo herbicida atdxico,
que desagregam as inibidor do ataque de raizes,
argamassas sem prejudicar o
= Argamassa e concreto de desenvolvimento das plantas
jardins
= Floreiras
= Jardineiras de pequenas
dimensoes
= Vasos de concreto ou
alvenaria

Galao 3,6 L Balde 18 L

Venda: Galao com 3,6 L Venda: Balde com 18 L

Cdd. V03116288 Cod. V03115535
Céd. PNE V03116288 Cod. PNE V03115535

ADERENCIA QUE GARANTE

. Ecoprimer
RIERPARA COLAGEM DE MANTASA
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Fuseprotec®PU Eco

Pote 0,900 L

Venda: Bandeja com 6 potes

Amarela

Branco

Cinza

Gelo

Cod. V151156472
Cod. PNE V15115472

Cod. V15115473
Cod. PNE V15115473

Cod. V15115474
Cod. PNE V15115474

Cod. V15115475
Cod. PNE V15115475

Thinner

LatallL

Venda: Bandeja c/ 6 latas

Cod.
Cod. PNE

V0510709
V0510709

INDICADO PARA

= Embelezar e proteger
superficies internas

e externas de azulejo,
pastilhas, vidros, madeira
e metais, em banheiros,
cozinhas, lavanderias

e outras. Etambém

em paredes e pisos de
concreto ou argamassa

= Em pisos, pode ser
utilizado para pinturaem
areas com trafego leve, para
demarcagao e sinalizagao
e sobre revestimentos de
epdxi ou poliuretano

Galao 3,6 L
Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

Amarela Cod. V15115366
Cod. PNE V15115366
Branco Cod. V151156367
Cod. PNE V15115367
Cinza Cod. V15115394
Cod. PNE V15115394
Gelo Cbd. V15115368

Coéd. PNE V15115368

INDICADO PARA

= Solvente para diluigdo de
resinas acrilicas

= Limpeza de ferramentas de
aplicagao

= Remogao de vernizes e
tintas a base de solventes

= Remogao de pichagdes em
revestimentos antipichagao
ou com uso do Fuseprotec
Antipichagao

BENEFICIOS

= Baixa viscosidade

= Ndo tem cheiro

= Ecologicamente correto

= Maior resisténcia e
flexibilidade

= Excelente aderéncia

= Facilidade de aplicagao

= Protege contra a pichagao
= Aberta a difusdo de vapor
d’agua

= Por ser monocomponente,
apresenta um grande
aproveitamento da
embalagem, reduzindo

as perdas em relagao aos
produtos bicomponentes

LYy

(_.

BENEFICIOS

= Dissolve, remove e dilui
resinas acrilicas

= Remogao de tintas e vernizes
a base de solventes

= Limpeza de ferramentas

= Facil aplicagdo

Dica Viapol
Utilize Fuseprotec Diluente
para remover a pichagao

CONSUMO APROXIMADO
150 m1/m? em duas demaos

RENDIMENTO APROXIMADO
900 ml - até 6m?
3,6 L-até24m?

CONSUMO APROXIMADO
= O consumo esta
condicionado diretamente
ao tipo de produto e
volume que sera dissolvido
ou removido e a porosidade
da superficie
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Fuseprotec®Acqua

INDICADO PARA

= Protecao de areas internas
e externas, tais como:

= Fachadas

= Tijolos aparentes

= Pedras naturais com
porosidade

= Telhas ceramicas naturais
= Telhas de fibrocimento

= Estruturas de concreto
aparente

Facil aplicagao

€ manuseio

Pote 900 ml
Venda: Bandeja c/ 6 potes

Cod.
Cod. PNE

V1517414
V1517414

Galao 3,6 L
Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

Cod.
Cod. PNE

V1517373
V1517373

BENEFiCIOS

= Baixo odor

= Facil aplicagdo e manuseio
= Produto ecoldgico

a base d’dgua

= Ndo impregna sujeira, ndo
mofa

Balde 18 L
Venda: Balde 18 L

Cod.
Céd. PNE

V1517374
V1517374

Silicone Hidrorrepelente - Acqua

Galao3,6L

Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

Cod.
Cod. PNE

V0210834
V0210834

INDICADO PARA

= Fachadas de estrutura de
concreto

= Pedras naturais

= Tijolos aparentes

= Telhas ceramicas naturais
e de fibrocimentos

= Ceramicas nao esmaltadas

Balde 18 L
Venda: Balde 18 L

Cod.
Cod. PNE

V0210835
V0210835

BENEFiCIOS

= Produto ecoldgico a base
d’agua

= Ndo altera o aspecto natural
do substrato e facilita a
limpeza das fachadas

= Protege a superficie contra
a penetragdo de dgua e
agentes agressivos

= Reduz aimpregnagao de
fuligem e sujeira

= Evita a proliferagao de fungos
e bactérias

= Baixo teor VOC (Compostos
Organicos Volateis)

CONSUMO APROXIMADO
=100 a 150 mi/m?/demao

RENDIMENTO APROXIMADO
= Pote 900 ml - rende até

8m?

= Galdo 3,6 L - rende até
32m?

= Balde 18 L - rende até
160m?

CONSUMO APROXIMADO
(1/m?/demao):

= Substrato de concreto
(baixa

porosidade): 0,150 a 0,250
= Telhas e tijolos ceramicos
(média porosidade):

0,250 a 0,350

= Argamassa (alta
porosidade):

0,350 a 0,500

* Imersao: 0,500a1,00

RENDIMENTO APROXIMADO
*3,6L-24m?
=18 L-120m?
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Paredes e Fachadas (Antigo FUSEPROTEC PAREDE)

Galdo 3,6 L

Venda: Bandeja c/ 4 galoes

INDICADO PARA

= Paredes externas

= Aplicado sobre reboco,
concreto, fibrocimento e
massa acrilica

= Impermeavel e lavavel para
acabamento em geral,
sobre tintas PVA, acrilicas,
textura e tintas a base de
agua

= Como acabamento,
permite

coloragdes, pigmentando
em tons claros com corante
liquido a base de dgua

Balde 14 L
Venda: Balde 14 L

BENEFICIOS

= Pronto para uso

=4 em 1: sela, impermeabiliza,
pinta e contribui com o
conforto térmico

= Maior rendimento

= Alta resisténcia

= Maior cobertura

CONSUMO APROXIMADO
= 95a 100 ml/m?/demao.

RENDIMENTO APROXIMADO
= Galdao 3,6 L - 40m?
» Balde 14 L - 160m?
= Balde 18 L - 205m?

Balde 18 L
Venda: Balde 18 L

Cod. V0217389
Cod. PNE

Selador

V0217389

Cod. V02113750
Cod. PNE V02113750

Galao 3,6 L

Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

Cod. V0210851
Cod. PNE V0210851

INDICADO PARA

= Fuseprotec® Selador é
indicado como selador,
reduzindo as manchas e
proporcionando um

tom uniforme para a
superficie que recebera o
verniz a base de solvente
= Concreto aparente

= Tijolos a vista

Dica Viapol

Cod. V0217390
Céd. PNE V0217390
BENEFiCIOS

= Quando utilizado com
Fuseprotec® Super evita

o escurecimento do substrato
= Evita manchas no concreto
por diferenga de absorcao

= Aplicado sobre o concreto
ou alvenaria forma uma base
aderente e impermeavel
apropriada para receber
vernizes e revestimentos do
tipo 1atex, massa acrilica, etc.
= Atua como uma barreira,
reduzindo a agao da
alcalinidade do cimento sobre
a base da tinta ou verniz

Utilize para melhorar a Resina:

Fuseprotec Super ou
Fuseprotec Eco Verniz ou
Fuseprotec Antipichagao

» Sela = Pinta
» Impermeabiliza,
» Mais conforto térmico

CONSUMO APROXIMADO
=100 a 200 mi/m?

RENDIMENTO APROXIMADO
= Galdo 3,6 L - rende até
36m?

2026

47



Silicone Hidrorrepelente

Galdo 3,6 L

Venda: Bandeja ¢/ 4 galoes

Cod. V0510737
V0510737

Céd. PNE

INDICADO PARA

= Fachadas e estrutura de
concreto

= Pedras naturais

= Tijolos aparentes

= Blocos de concreto
aparente

= Telhas ceramicas e de
fibrocimento

Latal18L
Venda: Lata 18 L

Cod. V0510738
V0510738

Cod. PNE

Fuseprotec®Super

Galao3,6L
Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

Brilhante Coéd. V0510718
Cod. PNE V0510718

Semibrilho Céd. V0510717
Cod. PNE V0510717

Fosco Céd. V0510714
Cod. PNE V0510714

INDICADO PARA

= Paredesinternas e
externas

= Fachadas

= Pedras naturais

= Tijolos a vista

= Telhas ceramicas e de
fibrocimento

= Estruturas de concreto
aparente

= Blocos de concreto
aparente

Lata18L

Venda: Lata18 L

Brilhante Cod. V0510716
Cod. PNE V0510716

Semibrilho Cdd. V0510712
Céd. PNE V0510712

Fosco Cdd. V0510713
Cod. PNE V0510713

BENEFICIOS

= Nao forma filme, ndo da
brilho e ndo amarela com a
acao do tempo

= Ndo altera o aspecto natural
da superficie

= Facilita a limpeza das
fachadas

= Protege a superficie contra
a penetragdo da agua e
agentes agressivos

= Agao contra fungos e mofo
= Mantém os poros da
superficie abertos, permitindo
a saida de umidade e vapor
d’agua, deixando-a sempre
seca e protegida

BENEFiCIOS

= Facil aplicagado e manuseio
= Resistente a agdo dos raios
solares

= Ndo impregna sujeira

= Ndo mofa

= Ndo amarela

= Nao descasca

amarela

= Nao
= Nao descasca
= Nao mofa

CONSUMO APROXIMADO
(1/m?#/demao):

= Substrato de concreto
(baixa porosidade) 0,150 a
0,250

= Telhas e tijolos ceramicos
(média porosidade) 0,250
a 0,350

= Argamassa e blocos de
concreto (alta porosidade)
0,350 a 0,600 Imersao
0,500a1,0

RENDIMENTO APROXIMADO
= Galdao 3,6 L - 24m?
= Lata 18 L-120m?

CONSUMO APROXIMADO
=100 a 250 mi/m?#/demao

RENDIMENTO APROXIMADO

= Galdo 3,6 L -rende até
36m?

= Lata 18 L - rende até 180m?
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Fuseprotec®Antipichacao

INDICADO PARA BENEFiCIOS CONSUMO APROXIMADO
= Superficies de concreto = Ndo impregna sujeira, ndo =180 a 250 mi/m?/3 demaos
aparente mofa, ndo amarela e ndo
= Monumentos publicos descasca RENDIMENTO APROXIMADO
(concreto) = Baixo odor = Galdo 3,6 L - rende até
= Estruturas de concreto e = Facil aplicagdo 20m?
alvenaria = Facil remogao da pichagao
= Superficies de madeiras = Resiste a agcao dos raios
expostas solares e da alcalinidade do

concreto

= Impermeavel a 4gua; porém,
permite a difusao de vapor

= Produto ecoldgico a base
d’agua e com baixo teor de
VOC (Compostos Organicos
Volateis)

Galdo 3L

Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes

Brilhante Cod. V0215603
Cod. PNE V0215603

Fosco Cbd. V0215604
Cod. PNE V0215604

Pintura Emborrachada

INDICADO PARA BENEFICIOS CONSUMO APROXIMADO
= Aplicacado sobre reboco, = Pronto para uso =100 a 200 ml/m?
concreto, fibrocimento e = Baixo odor e de facil
massa acrilica aplicagao por rolo ou air-less RENDIMENTO APROXIMADO
= Impermeavel e lavavel: = Alta resisténcia ao = Galdo 3,6L: até 14m?

J lgg;‘ilgﬁm para acabamento em geral, intemperismo acabado

= - S sobre tintas PVA, acrilicas, = Resiste a agao dos fungos = Balde 14L: até 55m?

textura e tintas a base de = Impermeavel a dgua acabado
agua = Produto ecoldgico a base
= Como acabamento: d’agua e com baixo teor de
permite coloragdes, VOC (Compostos Orgéanicos
pigmentando em tons Volateis)
claros com corante liquido = Ndo impregna sujeira, ndo
a base dgua amarela e ndo descasca

= Hidrorrepelente “efeito gota”
= Pode ser pigmentada em
cores claras (tons pastéis)

Galao3,6L Balde 14 L

Venda: Bandeja ¢/ 4 galdes Venda: Balde 14 L

Céd. V02119206 Céd. V02119205
Céd. PNE V02119206 Céd. PNE V02119205
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MassafF12

INDICADO PARA
= Reparo e calafetacao de
superficies de madeira

BENEFiCIOS

= Compativel com os sistemas
comuns de acabamento,

tais como: lacas, tinta latex,
poliuretanos, esmalte
sintético, ceras, vernizes, etc.
= Monocomponente: ndo

CONSUMO APROXIMADO
= 1KG de Massa F12 calafeta
cercade 100 m de junta de
2x2mm

EMBALAGENS DISPONIVEIS
+200g/400g/1,65KG e

necessita adicionar agente 6,5 KG
de cura

= Facil de lixar

= Solivel em &gua enquanto

na fase pastosa

= Ndo tem cheiro ou vapores

toxicos

CORES:
Potes 400 g Sachés 200 g

Venda: Bandeja c/ 6 potes 400 g

Venda: Bandeja c/ 6 potes 400 g

BRANCA

I

MASSA F-12400 g Céd. Céd. PNE MASSA F-12200¢g Céd. Céd. PNE
ANGELIM V0217760 V0217760 ANGELIM - SP V0217780 V0217780 ATOBA
BRANCA V0210681 V0210681 BRANCA - SP V0210879 V0210879 -
CASTANHO V0210677 V0210677 CASTANHO - SP V0210893 V0210893
CEREJEIRA V0210905 V0210905 CEREJEIRA - SP V0210905 V0210905 CASTANHO
CUMARU V0210643 V0210643 CUMARU - SP V0210884 V0210884 -
IMBUIA V0210636 V0210636 IMBUIA - SP V0210898 V0210898 MoGNO
IPE V0210685 V0210685 IPE - SP V0210875 V0210875 -
JATOBA V0210683 V0210683 JATOBA - SP V0210873 V0210873
MARFIM V0210628 V0210628 MARFIM - SP V0210880 V0210880 CEREJEIRA
MOGNO V0210691  VO210691 MOGNO - SP V0210901 V0210901
SUCUPIRA V0210680 V0210680 SUCUPIRA - SP V0210877 V0210877 oun

Potes 1,65 kg Potes 6,5 kg o
Venda: Bandeja c/ 6 potes 1,65 kg Venda: Bandeja c/ 4 galdes 6,5 kg -
MASSA F-121,65 kg Céd. Céd. PNE MASSA F-12 6,50 kg Cod. Céd. PNE IPE
ANGELIM V0217762 V0217762 ANGELIM V0217761 V0217761 -

BRANCA V0210626 V0210626 BRANCA V0210690 V0210690

CASTANHO V0210667 V0210667 CASTANHO V0210631 V0210631 MAREM
CEREJEIRA V0210630 V0210630 CEREJEIRA V0210670 V0210670

CUMARU V0210652 V0210652 CUMARU V0210673 V0210673 SUCUPIRA
IMBUIA V0210658 V0210658 IMBUIA V0210633 V0210633 -
IPE V0210644 V0210644 IPE V0210638 V0210638

JATOBA V0210678 V0210678 JATOBA V0210693 V0210693 ANGELM
MARFIM V0210684 V0210684 MARFIM V0210641 V0210641 -
MOGNO V0210689 V0210689 MOGNO V0210660 V0210660

SUCUPIRA V0210639 V0210639 SUCUPIRA V0210639 V0210639
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ViapolSela PU 40

RENDIMENTO APROXIMADO

INDICADO PARA BENEFiCIOS
= Jungao e vedacao de = Alta resisténcia UV = Cavidade (10x10mm):
calhas = Alto desempenho 3,0 metros
galvanizadas, pingadeiras, = Alta flexibilidade
rufos, dutos e telhas COR
metalicas = Cinza
= Vedagao de parafusos em
telhas metalicas
= Vedagao de telhados e
coberturas em geral
wps)

Cartucho 400 g

Venda: Caixa c/ 12 unidades

Cod. V0918287
Cod. PNE

V0918287

\ET L SEIERIEGELS

Malaleast S hinge

Cartucho 320 g

Venda: Caixa c/ 12 unidades

Preto

Cod. V0519963
Cod. PNE V0519963

INDICADO PARA BENEFiCIOS
= Selagem para unido de = Alto poder de adesao em
telhas diversos substratos

metalicas e de fibrocimento = Excelente estabilidade em
= Vedagao para parafusos temperaturas mais elevadas
fixadores de telhas

= [deal para calhas e rufos

= Acabamento de instalacado

de telhas do tipo Shingle

RENDIMENTO APROXIMADO

= Em aberturas de 1 por1cm
um cartucho de 320 g
calafeta até 2,5 metros
lineares

2026
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ViapolSela Trincas

INDICADO PARA

= Selagem ou calafetacao
de trincas e fissuras
internas e externas

= Selagem de vaos em
paredes de Drywall

= Trincas e fissuras em
argamassa de fachadas

= Calafetacdo de fissuras
verticais ou horizontais de
baixa movimentagao

= Selagem de vaos entre
guarnigoes de madeira ou
metal

Pote 1KG
Venda: Bandeja ¢/ 4 potes

Cartucho 320 g

Venda: Caixa c/ 12 unidades

BENEFICIOS

= Tem excelente resisténcia
a acao dos raios ultravioleta,
ozbnio e intempéries

« E de facil aplicacdo e
manuseio

= Compativel com pinturas a
base d’agua

= Isento de solventes

Galdao 5 KG
Venda: Bandeja c/ 4 galdes

RENDIMENTO APROXIMADO
= Um cartuchorende 3
metros em junta de 1x1cm

COR
= Branco
= Cinza concreto

Balde 18 KG
Venda: Balde 18 KG

Céd. V0218284
Céd. PNE V0218284

Cod. V02115606
Cod. PNE V02115606

Branco Branco

ViapolSela Espuma

INDICADO PARA

= Fixagao e isolamento para

portas e janelas
= Preenchimento de
espacos tais como:
vazios em tubos de ar
condicionado e conexdes
erachaduras

I = Vedagao em forros e

K @ paredes
; = Isolamento de instalagdes
——
em geral
= Isolamento térmico e
acustico

Cartucho 340 g /500 ml

Venda: Caixa c/ 12 unidades

Cod.
Cod. PNE

V0918283
V0918283

Branco Cdéd. V02116830
Céd. PNE V02116830
Cinza Cbd. V02116832

Cod. PNE V02116832

BENEFiCIOS

= Otima aderéncia ao concreto,
gesso, PVC, pedra, entre
outros

= Oferece 6timo isolamento
térmico, acustico e

resisténcia mecanica

= E monocomponente, ndo
perde as caracteristicas
devido a umidade do ar

= Aceita diversos acabamentos

Branco Cdéd. V02116831
Cod. PNE V02116831
Cinza Céd. V02116833

Cod. PNE V02116833

RENDIMENTO APROXIMADO
= Aerosol com 340g: produz
de 12 a 16 litros de espuma

COR
= Amarelo

54
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Conecte-se
com a Viapol

Acesse nosso site e
acompanhe nossas
novidades.

WAL BOUODH LADES,

A familia \liaplus
cresceueacaba
deganharum
novo membro

Encontre a Viapol
nas redes sociais




Vocé sonha, | .
a gente constroi juntos.

A Viapol é especialista em solugdes completas
para a construgdo civil — da fundagédo ao

acabamento.

Com mais de 900 produtos no portfélio,
entregamos tecnologia, qualidade e performance
para proteger, conservar e valorizar obras de
todos os portes.

Seja para impermeabilizar, reforgar, proteger ou
transformar, a Viapol oferece o que ha de mais

moderno e eficiente para cada fase da sua obra.

Construa com confianga. Construa com Viapol.

www.VVIAPOL.com.br SAC: 0800 494 0777
Administragao e Fabrica Escritério Técnico Comercial Filial Nordeste
Rodovia Vito Ardito, n® 6401« Km 118,5 Rua Vergueiro, 1753/1759 ¢ 2° andar Rodovia BA 522 « KM 03
Jd. Campo Grande « Cagapava/SP Vila Mariana * Sao Paulo/SP Distrito Industrial - Candeias/BA

CEP: 12282-535 - Tel: (12) 3221-3000

CEP: 04101-000 - Tel: (11) 2107-3400 CEP: 43813-300 - Tel: (71) 3118-2000



